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TURKGE ODATERMOSTATI MODEM
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HT150 SET KULLANIM KILAVUZU

1-Modem Led Isigi
Derece Arttirma Butonu o—Il1 2-Eslestirme Butonu:

GENEL OZELLIKLER

|_» Modemi, termostat ile eslestirmeyi saglar.

HT150 SET

KULLANIM KILAVUZU
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HT150 SET kablosuz oda termostatidir. Kullanici oda termostatini Agma/Kapama Butonu ® 3-M | Kullanim B :
ihtiyaci olan sicakliga ayarlayarak daha konforlu ve ekonomik isinma Modemi devre disi birakarak, kombinizi
saglar. manuel kullanmanizi saglar.

« Hassas Sicaklik Olgiimii
« Sicaklik Kalibrasyonu

HT150 SETve APARATLARI

HT150 SET Duvar Aparati Masa Aparati All;allin
I

Oda Termostati

TEKNIK VERILER

Oda Termostati

* ON/OFF Kontrol
* Kablosuz Baglanti

Modem Enerji ~ Diibeller ve Vidalar
Kablosu

X

Boyutlar (Y/G/D)

80mm / 80mm / 26mm

Calisma Gerilimi

3V DC (2 x AAA alkalin pil)

Sicaklik Olgiim Hassasiyeti

0.1°C

Calisma H iyeti 0.5°C
Calisma Araligi (5°C) — (30°C)
Pil Omrii 1 Vil (2 x AAA)

Isletme Sicakhigi

(10°C) - (+50°C)

Depolama Sicaklig

(-20°C) — (+60°C)

Modem

Boyutlar (Y/G/D)

85mm / 90mm / 28.5mm

Galigma Gerilimi

220V AC

Role NO Anahtarlama Akimi

6A (220V AC)

Depolama Sicakhigi

(20°C) — (+60°C)

ODATERMOSTATI YERLESIMI

Oda termostatinizi yasam alaninizda sik kullandiginiz bir odaya
yerlestiriniz. Ornegin; evinizin salonu veya oturma odasi gibi. Oda
termostatini kapi girisi ya da pencere kenari gibi hava
sirkiilasyonunun gok oldugu yerlere monte etmekten kagininiz.
Ayrica 1si {initelerine (kalorifer petegi, sémine vb.) yakin yerlere ve
dogrudan giines 151g1 alan yerlere koymayiniz. Oda termostatinin
konuldugu yerin, yerden 50 cm ile 150 cm arasinda bir yiikseklikte
olmasini éneririz. Oda termostatini koyabilecediniz yeri bulmak igin
birkag yer denemesi yapabilirsiniz.
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50 cm-150 cm

PIL YERLESTIRME

Oda termostatinizi duvar aparatindan cekerek gikariniz. Oda
termostatinizin arkasinda bulunan pil kapagini gikariniz. 2 adet
alkalin pili, pil yuvasina yerlestiriniz. Pilleri takarken yonlerinin dogru
oldugundan emin olunuz. Pil kapagini kapatarak oda termostatinizi
duvar aparatina yerlestiriniz. Her iki pili de ayni zamanda degistiriniz.

UYARI!
Omriibiten pilleriniziltitfen pillerigin ayrilmig ¢8p kutusuna atiniz.

4-Modem Enerji Kablosu Girisi
5-Kombi Baglanti Kablosu Girigi

MODEM LED I$1G1 RENK ANLAMLARI

Vesil Modem ile oda termostati eslesmis, diizgtin
calisiyor.

[Vesil yanip snme | Modemin eslestirme butonuna basilmis,
termostattan eslesme sinyali bekleniyor.
Kirmizi Modemde enerji var fakat herhangi bir oda
termostati tanimli degil.

Kirmizi yanip sonme | Termostattan 22 dakika veya daha fazla siire
sinyal alamadi ve kombi kapatildi.

[Turuncu Manuel modda galistyor.

MODEM YERLESIMI

Modem yerlesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, modemin
kombiniz ile fiziksel olarak temas etmemesi, sivi, toz vb. gibi dig
maddelerden korunmasidir. Modemi, kombiniz ile temas etmeyecek
sekilde kombinizin bulundugu dolap igerisine koyabilir ya da
modeminizi duvara monte edebilirsiniz.

MODEM KURULUMU

« Oncelikle kombinizi ve kombinizin enerji beslemesini (sigorta, priz
vb.) kapatiniz.

Baglanti semasinda gosterildigi sekilde, kombi baglanti
kablosunun bir ucunu, modeme baglayiniz.

Kombi baglanti kablosunun diger ucunu, kombinizin kullanim
kilavuzunda gosterildigi sekilde oda termostati baglanti
klemensine baglayiniz.

Modem enerji kablosunu 6nce modeme, sonra kombinin baglandigi
sigortayabaglamaniz gerekir.

Kablo baglanti islemini bitirdikten sonra 6nce sigortanizi, sonra
kombinizi aginiz.

Modemin manuel kullanim butonuna 2 saniye basili tutarak,
modem {stiinde bulunan 1si1gin turuncu renkte yandigini
gormelisiniz. Bu sekilde kombinin ¢alistigina emin olduktan sonra
ayni butona tekrar 2 saniye basili tutarak turuncu 1s1gin kapandigini
goriinliz.

Modemi, oda termostatiyla eslestirmek igin oda termostatinin
kurulumunu gergeklestiriniz.



EENERAE TURKCE

generallife.com.tr

HT150 SET KULLANIM KILAVUZU

MODEM BAGLANTI SEMASI

COM NO
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UYARI!
Kombi icerisinde veya elektrik tesisati ile ilgili islemler mesleki
yeterlilige sahip kisiler tarafindan yapilmalidir.

ODATERMOSTATININ MODEME TANITILMASI

Oda termostatiniz kapali konumda iken agma-kapama butonuna 3
saniye basil tutuldugunda ekrana sicaklik kalibrasyon ayari
mentst, tekrar basildiginda “ Adr " yazan tanimlama menusi
gelecektir.

Oncelikle modemin eslestirme butonuna 2 saniye basili tutarak
modem Ustiinde bulunan isigin yesil renkte yanip sénduglini
goruinliz. Sonrasinda termostatin “+"ya da “-" butonunabasiniz.
Modem tlizerinde yanip sonen yesil led sabit konuma gegecek ve
modemden uyari sesi gelecektir.

Artikmodemiile kablosuz oda termostati birbirine tanitilmistir.

ODATERMOSTATI SICAKLIK KALIBRASYONU

Oda termostatlarinda kullanilan sicaklik sensérleri gok hassastir. Bu
hassasligi yasam alaninizda bulunan termometrelerde bulamazsiniz.
Yasam alaninizda bulunan termometrelerdeki sicakhigr baz almak
istiyorsaniz, oda termostatinizi kalibre etmeniz gerekir. Bunun igin:

e Cihaziniz kapali iken agma-kapama butonuna 3 saniye basih
tutunuz.

« Karsiniza gelen kalibrasyon meniisiinden istediginiz sicaklik
farkini, “+"yada“-"butonlariile ayarlayiniz. Bu deger “-8°C" ile “+8°C"
arasinda ayarlanabilir.

* Meniden gikmakigin agma-kapama butonuna 2 kez basiniz.

Not: Onerilen sicaklik kalibrasyon ayari “0.0°C” dir.

UYGUNLUKBEYANI

Merkezi ve Uretim yeri, Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnig - Gaziemir
-iZMIR - TURKIYE adresinde olan ISIPARK iG VE DIS TiC. INS. ISITMA
SISTEMLERI OTO. SAN. A.S. firmasi asagida adi ve dzellikleri verilen
CE ile isaretlenmis triintin, belirtilen direktif hiikiimlerini kapsadigini
beyan eder.

Marka  : GENERAL Life
UriinAdi : HT150 SET
UrtinTipi : Dijital Oda Termostati

Uyumlu Direktifler:

Telsiz ve Telekomiinikasyon Terminal Ekipmanlari Yénetmeligi
2014/53/EU (R&TTE/RED EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 300 220-1
V3.1.1:2017,EN 301 489-3V2.1.1:2017,EN 300 220-2V3.1.1:2017,EN
62479:2010,EN 60730-2-9:2010,EN 60730-1:2011)

Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi 2014/30/EU (EMC EN
61000-6-3:2007 +A1:2011,EN 61000-6-1: 2007

Algak Gerilim Yonetmeligi 2014/35/EU (LVD EN 60730-2-9:2010, EN
60730-1:2011)

Ek bilgi: Bahsi gegen iiriin on/off ¢ikisi olan kombilerle birlikte
kullanilabilir ve direktiflere uyumluluk yalnizca triinu kapsar.
ISIPARK, sistemin tamaminin direktiflere uyumlulugundan sorumlu
degildir. Onayimiz alinmadan Uriin Gzerinde degisiklik yapildiginda bu

beyan gegerli degildir.
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GARANTI SARTLARI

1-Garanti siresi, cihazlar ve aparatlarin teslim tarihinden itibaren
baslar ve tretim hatalarina karsi 2 yil garantilidir.

2-Cihazlar ve aparatlar firmamizda ¢alisir durumda miisteriye teslim
edilir. Yerinde devreye almak servis ticretine tabidir.

3-Garanti dahili kapsaminda bulunan cihazlar ve aparatlarin onarimi,
firmamizin anlagmali oldugu tasima sirketi ile génderilmesi sonucu
firmamizda gergeklestirilir. Yerinde servislerde, servis personelinin
ulasim, konaklama gideri miisteriye aittir. Yolda gecen mesai siiresi
bedeli servis ticretine eklenerek tahsilati pesin yapilir.

4-Cihazlar ve aparatlarin bakimi firmamizda yapilir. Cihazlar ve
aparatlarin bakimigin firmamiza gelis-gidis ulagim ve tagima ticretleri
miisteriye aittir.

5-Garanti siresi devam eden cihazlar ve aparatlarin arizalanmasi
durumunda, arizanin misteri ya da dretici hatasindan kaynaklanip
kaynaklanmadigi firmamizda test edilir, firmamizin diizenleyecegi
raporla bildirilir.

6-Garanti siiresi devam eden cihazlar ve aparatlarin iiretici kaynakli
hatalarinin tespiti durumunda, miisteri degisim talebinde bulunabilir
veya asir bir masraf gerekmedigi takdirde, cihazlar ve aparatlarin
onarim masraflarinin tamamen {retici tarafindan karsilanarak
onarilmasiniisteyebilir.

7-Garanti siresi devam eden cihazlar ve aparatlarin hatalarinin
miisteri kaynakli olmasi tespiti durumunda, tiim masraflar miisteriye
aittir.

8-Mdisteri, garanti suresinin basladigi tarihten itibaren cihazlar ve
aparatlarda bulunan ayiplardan haberdar oldugunu belirtmezse veya
haberdar olmasinin beklendigi durumlarda 6. Maddeden
yararlanamaz.

9-Cihazlar ve aparatlarin kullanim kilavuzunda yer alan hususlara
aykirt kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami
digindadr.

10-Cihazlar ve aparatlari, musteri tarafindan darp edilir, kirilir veya
cizilirse garanti kapsami digindadir.

11-Uretici firmanin onayi olmadan, baska marka ve modellere ait
cihazlar ve aparatlarin kullaniimasi sonucu olusan hasarlar garanti
kapsamidisindadir.

12-Asidik ve rutubetli ortamlarda calisip paslanma, oksitlenme ve sivi
temasindan dolayi olusacak hatalar garanti kapsami digindadir.

13-Cihazlar ve aparatlarin nakliyesi esnasinda meydana gelebilecek
hasarlar garanti kapsami disindadir. Musteri isterse nakliye sigortasi
yaptirabilir.

14-Sebeke geriliminden / hatali elektrik tesisatindan kaynaklanan
hasarlar garanti kapsami digindadir.

15-Yangin, sel, deprem vs. gibi miicbir sebeplerden kaynaklanan
arizalarda cihazlar ve aparatlar garanti kapsami disindadir.

16-Cihazlarin ve aparatlarin biitiin pargalari dahil olmak tizere tamami
firmamizin garantisi kapsamindadir.

17-Cihazlar ve aparatlarin garanti siiresi igerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir. Malin tamir
sliresi 20 is gunlini gegmez. Bu siire, mala iligkin anzanin servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda, malin
saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisi —
iireticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baslar. Tiiketici ariza
bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhiitlii mektup veya
benzeri bir yolla yapmasi miimkiindiir. Ancak, uyusmazlik halinde
ispat ylkimluligu tiketiciye aittir. Malin arizasinin 20 is giinu
icerisinde giderilmemesi halinde, imalatgi-Uretici veya ithalatgi; malin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali
tuiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

18-Tiiketicinin onarim hakkini kullanmasinaragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren garanti siiresi iginde
kalmak kaydyla, bir yil igerisinde en az dort defa veya imalatgi-tiretici
ve/veya ithalatgi tarafindan belirlenen garanti siiresi igerisinde alti
defa arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan
yararlanamamayi siirekli kilmasi,

-Tamiriigin gereken azami surenin asiimasi,

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut
olmamasi halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentesi temsilciligi
ithalatgisi veya imalatgi-treticisinden birisinin diizenleyecegi raporla
arizanin tamirinin mimkiin bulunmadiginin belirlenmesi, bedel iadesi
veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

19-Musteri, sikayet ve itiraz basvurularini tiiketici mahkemelerine
veya tiiketici hakem heyetlerine yapabilir.

20-Garanti belgesi, garanti siiresi boyunca musteri tarafindan
saklanmalidir. Belgenin kaybolmasi durumunda ikinci bir belge
verilmez. Kaybolmasi durumunda cihazlar ve aparatlarin onarim ve
degisimleriicreti karsiliginda yapilacaktir.

Uretici Firmanin ) Malin

Unvani: ISIPARK IG DI TIC. A.S. Cinsi: Dijital Oda Termostati

Adresi: Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnig Markasi: GENERAL Life
Gaziemir izmir-TURKIYE Modeli: HT150 SET

Telefonu: 0 (232) 457 99 50 Garanti Siresi: 2 Yil

Faks: 0 (232) 457 91 22 Azami Tamir Siiresi: 20 Giin

E-Posta: generallife@generallife.com.tr Bandrol ve Seri No:

Yetkilinin Imzasi:

Firmanin Kasesi:

: Satici Firmanin
* Unvani:
dresi:

: Telefonu: Faks:
: E-Posta: Fatura Tarih ve Sayist:
: Teslimat Tarihi ve Yeri:

: Yetkilinin Imzasi:
irmanin Kasesi:

: Malin

: Cinsi: Dijital Oda Termostati
: Markasi: GENERAL Life

: Modeli: HT150 SET
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