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GENEL OZELLIKLER

HT 250 SET kablosuz oda termostatidir. Kullanici oda termostatini ihtiyaci
olan sicakliga ayarlayip daha konforlu ve ekonomik isinma saglar.

« Kablosuz baglant
« Hassas sicaklik 6giim

* Sicaklik kalibrasyonu
* ON/OFF kontrol

TEKNIK VERILER
Oda Termostati
Voltaj 3V + 0.2V (DC)
Yik Akimi 250 mA
Olgiim Hassasiyeti + 0.5C
Galisma Araligi 5.0°C/30°C
Pil Omrii 1 yil (2xAAA)
Depolama Sicakligi -10.0°C/ 50°C
Modem
Beslenme Gerilimi 220V (AC)
Role NO Anahtarlama Akimi | 10A
Depolama Sicakligi -10.0C/ 50°C

ODATERMOSTATI MONTAJI

Oda termostatinizi evinizin salonu veya oturma odasi gibi yasam alaninizda
sik kullandiginiz bir odaya yerlestiriniz. Kapi girigi, pencere kenari gibi hava
sirkiilasyonunun cok oldugu yerlere ve st Unitelerine (kalorifer petegi,
somine vb.) yakin, dogrudan giines 1311 alan yerlere monte etmeyiniz. Oda
termostatini koyabileceginiz yeri bulmak icin birkac yer denemesi
yapabilirsiniz. HT 250 SET’in duvar askisini sékmek igin oda termostatini
yukardan veya asagidan kendinize dogru cekiniz. Sokiilen duvar askisini
yerden 150 cm yiikseklige sabitleyiniz.




PiL DEGigiMi

HT 250 SET ile birlikte gelen 2 adet alkalin pili, pil yuvasina yerlestiriniz. Pil
degisikligi HT 250 SET'in arkasinda bulunan agilir kapakli pil yuvasinin
kapag! cikarlarak yapiimaktadir. Her zaman iki pili de ayni zamanda
dedistiriniz. Pilleri takarken yonlerinin dogru olmasina 6zen gosteriniz.

UYARI!
Omrii biten pillerinizi piller icin ayrilmig ¢op kutusuna atiniz.

Oda termostatiniz ile birlikte driin kutusundan sadece Modem 1 ya da
sadece Modem 2 cikacaktir. Modem cesidinize gére modem Kurulum
asamalarini takip ediniz.

Modem cesidiniz Modem 1 ise;

1-Eslestirme Butonu:
° Modemi, termostatile eslestirmeyi saglar.
o 1 2-Manuel Kullanmim Butonu:
[ 2 Modemi devre digi birakarak, kombinizi
manuel kullanmanizi saglar.

3-Modem Enerji Kablosu Girigi

4-Kombi Baglanti Kablosu Girigi

Modem cesidiniz Modem 2 ise;




MODEM YERLESIMi

Modem yerlesiminde dikkat edilmesi gereken husus, modemin kombiniz
ile fiziksel olarak temas etmemesi, sivi, toz vb. gibi dis maddelerden
korunmasidir. Modemi, kombiniz ile temas etmeyecek sekilde kombinizin
bulundugu dolap icerisine koyabilirsiniz.

MODEM KURULUMU

Oncelikle kombinizi ve kombinizin bagh oldugu elektrik giiciinii (sigorta,
fig, prizvb.) kapatiniz.

Modem cesidiniz Modem 1 ise;

« Modeminizde butonlar Modem 1'de gdsterildigi gibi disarda bulunuyor
ise Baglantr Semasi 1'e bakarak , kombi baglanti kablosunun bir ucunu,
modeme baglayiniz.

« Kombi baglanti kablosunun diger ucunu, kombinizin kullanim
kilavuzunda gosterildigi sekilde oda termostati baglanti klemensine
baglayiniz.

« Modem 1 enerji kablosunu 6nce modeme, sonra prize takiniz. Eger
kombinizin yaninda priz yok ise kabloyu kombinin baglandigi sigortaya
baglamaniz gerekir.

Modemi devre digi birakmak istiyorsaniz Modem 1'deki Manuel Kullamim
Butonuna basarak, Modem 1 (stiinde bulunan 1sigin turuncu renkte
yandigini gérmelisiniz. Bu sekilde kombinin ¢alistigina emin olduktan
sonraayni butona tekrar basarak turuncu 1919in kapandigini gériiniz.

Modem cesidiniz Modem 2 ise;

« Modeminiz Modem 2'de gosterildidi sekilde ise, Baglanti Semasi 2'ye
bakarak kombi baglanti kablolarint modeme baglayiniz.

« Kombi baglanti kablosunun diger ucunu, kombinizin kullanim
kilavuzunda gosterildigi sekilde oda termostati baglanti klemensine
baglayiniz.

« Modem 2 icin enerjiyi kombinizin bagl bulundugu sigortadan ya da
prizden cekebiliriniz.

Kablo baglanti islemini bitirdikten sonra dnce sigortanizi, sonra kombinizi
aciniz.




BAGLANTI SEMASI - Modem 1 BAGLANTI SEMASI - Modem 2
ISITMA UNITELERIiGIN BAGLANTI SEMASI
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ODATERMOSTATININ MODEM 1'E TANITILMASI

Oda termostatlarinin her biri modem ile tanimlanmistir. Herhangi bir sinyal
kaybi durumunda asagidaki adimlan takip ederek tanimlama islemini
yapiniz.

« Kablosuz oda termostati kapall konumda iken butona 3 saniye basili
tutuldugunda ekrana sicaklik kalibrasyon ayari, tekrar butona
basildijinda oda termostatinin seri numarasinin ~ bulundugu menii
gelecektir.

« Modemin eslestirme butonuna basiniz. Sonrasinda termostatin
butonunu saga ya da sola geviriniz.

« Modem iizerinde yanip sénen yesil led sabit konuma gececek ve
modemden uyari sesi gelecektir.

« Artik modemiile kablosuz oda termostati birbirine tanitilmistir.

« Meniiden gikmak icin oda termostatinizin butonuna 4 kez basiniz.

ODATERMOSTATININ MODEM 2'YE TANITILMASI

0Oda termostatlarinin her biri modem ile tammlanmistir. Herhangi bir sinyal
kaybi durumunda asagidaki adimlar takip ederek tamimlama islemini
yapiniz.

« Oncelikle Modem 2 iizerindeki kapad aciniz.

« Modem 2'ye enerji verildikten sonra, modem dzerindeki “IP_SET”
butonunabasiniz.

« Altta sabit olarak yanan yesil led yanip sénmeye baglayacaktrr.

« Kablosuz oda termostati kapall konumda iken butona 3 saniye basili
tutuldugunda ekrana sicaklik kalibrasyon ayari, tekrar butona
basildifinda oda termostatinin seri numarasinin  bulundugu menii
gelecektir.

« Daha sonra butona basildiginda alici iizerinde yanip sénen yesil led sabit
konuma gececek ve alicidan uyar sesi gelecektir.

« Artikmodem ile kablosuz oda termostati birbirine tanitilmigtir.

« Meniiden ¢ikmakicin butona 4 kez basiniz.




MODEM 1 veya MODEM 2 SiNYAL SESiNiN KAPATILMASI

GENERAL Life oda termostatiarinda modemden gelen sinyal sesini
kapatabilirsiniz.

« Sinyal sesini kapatmak i¢in modem Uzerindeki (E_E)
kapagiaciniz.

o |P_SET butonunun yaninda yer alan jumper
kapagini (Jx1) cikariniz.

« Kapagi ¢ikardiginiz takdirde sinyal sesi kesilecektir.

SICAKLIK KALIBRASYONU

HT 250 SET serisi oda termostatlarinda kullanilan sensorler ok hassastrr.
Bu hassasligi yasam alaninizda bulunan termometrelerde bulamazsiniz.
Yasam alaninizda bulunan termometrelerdeki sicakhgl baz almak
istiyorsaniz bununigin oda termostatinizi kalibre ediniz.

« Cihaziniz kapali butona 3 saniye basiniz.

« Istediginiz sicaklija kalibre etmek icin + ve - tuslar ile sicaklik farkini
ayarlayiniz. Bu deger -8 ile +8 arasinda ayarlanabilir.

« Meniiden ¢lkmakicin butona 4 kez basiniz.

Uyari: Onerilen sicaklik kalibrasyonu ayan “0s “dir.

OLCULER
Termostat boyutu: 134 mmx 88 mmx 28 mm
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86 mmx86 mmx23 mm
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UYGUNLUK BEYANI

Merkezi ve tiretim yeri, Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnig - Gaziemir -
iZMIR - TURKIYE adresinde olan ISIPARK IG VE DIS TiC. INS. ISITMA
SISTEMLERI OTO. SAN. A.S. firmasi agagida adi ve 6zellikleri verilen CE ile
isaretlenmis trtindin, belirtilen direktif hiikimlerini kapsadigini beyan eder.

Marka - GENERAL Life
UrinAdi - HT 250 SET

Uriin Tipi - Dijital Oda Termostati
Uyumlu Direktifler:

Telsiz ve Telekomiinikasyon Terminal Ekipmanlar Yonetmeligi 1999/5/AT
(R&TTEEN300220-1v2.3.1 &EN 300328 Vv.1.7.12006-10)
Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi 2004/108/AT (EMC EN 301 489-
1-3-17v1.9.2)

Algak Gerilim Yonetmeligi 2006/95/AT (LVD EN 60950-1:2006/A2:2013)

Ek bilgi: Bahsi gecen tiriin on/off ¢ikist olan kombilerle birlikte kullanilabilir
ve direktiflere uyumluluk yalnizca Grinii kapsar. ISIPARK, sistemin
tamaminin direktiflere uyumlulugundan sorumlu degildir. Onayimiz
alinmadan driin izerinde degisiklik yapildiginda bu beyan gecerli degildir.

GARANTI SARTLARI

1-Garanti siiresi, cihazlar ve aparatlanin teslim tarihinden itibaren baslar ve
tretim hatalarina karsi 2 yil garantilidir.

2-Cihazlar ve aparatlar firmamizda calisir durumda misteriye teslim edilir.
Yerinde devreye almak servis iicretine tabidir.

3-Garanti dahili kapsaminda bulunan cihazlar ve aparatlann onanmi,
firmamizin anlagmali oldugu tasima sirketi ile gonderiimesi sonucu
firmamizda gerceklestirilir. Yerinde servislerde, servis personelinin ulagim,
konaklama gideri misteriye aittir. Yolda gecen mesai stiresi bedeli servis
licretine eklenerek tahsilati pesin yapilir.

4-Cihazlar ve aparatlarnin bakimi firmamizda yapilir. Cihazlar ve aparatlarin
bakimicin firmamiza gelis-gidis ulagim ve tagima ticretleri miisteriye aittir.
5-Garanti siiresi devam eden cihazlar ve aparatlarin arizalanmasi
durumunda, arizanin migteri ya da dretici hatasindan kaynaklanip
kaynaklanmadigi firmamizda test edilir, firmamizin diizenleyecegi raporla
bildirilir.

6-Garanti siiresi devam eden cihazlar ve aparatlarin dretici kaynakli
hatalarinin tespiti durumunda, misteri degisim talebinde bulunabilir veya
asin bir masraf gerekmedigi takdirde, cihazlar ve aparatlann onarnm
masraflarinin tamamen dretici tarafindan karsilanarak onariimasini
isteyebilir.

7-Garanti siiresi devam eden cihazlar ve aparatlann hatalarinin misteri
kaynakli olmasi tespiti durumunda, tim masraflar misteriye aittir.
8-Muisteri, garanti stresinin basladi§i tarihten itibaren cihazlar ve




aparatlarda bulunan ayiplardan haberdar oldugunu belirtmezse veya
haberdar olmasinin beklendigi durumlarda 6. Maddeden yararlanamaz.
9-Cihazlar ve aparatlarin kullamm kilavuzunda yer alan hususlara aykir
kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami digindadir.
10-Cihazlar ve aparatlan, misteri tarafindan darp edilir, kirilir veya cizilirse
garanti kapsami digindadir.

11-Uretici firmanin onayi olmadan, baska marka ve modellere ait cihazlar ve
aparatlann kullaniimasi sonucu olusan hasarlar garanti kapsami digindadir.
12-Asidik ve rutubetli ortamlarda caligip paslanma, oksitlenme ve sivi
temasindan dolayi olusacak hatalar garanti kapsami disindadir.

13-Cihazlar ve aparatlanin nakliyesi esnasinda meydana gelebilecek
hasarlar garanti kapsami digindadir. Musteri isterse nakliye sigortasi
yaptirabilir.

14-Sebeke geriliminden / hatall elektrik tesisatindan kaynaklanan hasarlar
garanti kapsami digindadir.

15-Yangn, sel, deprem vs. gibi miicbir sebeplerden kaynaklanan arizalarda
cihazlar ve aparatlar garanti kapsami digindadir.

16-Cihazlarin ve aparatlann biitin parcalan dahil olmak izere tamami
firmamizin garantisi kapsamindadir.

17-Cihazlar ve aparatlarin garanti siiresi icerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gegen sire garanti sirresine eklenir. Malin tamir siiresi
20 is giiniinii gegmez. Bu siire, mala iliskin arizanin servis istasyonuna,
servis istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentesi,
temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisi — dreticisinden birine bildirim

tarihinden itibaren baslar. Tiketici ariza bildirimini; telefon, faks, e-posta,
iadeli taahhitlii mektup veya benzeri bir yolla yapmasi mimkiindir. Ancak,
uyusmazlik halinde ispat yiikimluligu tilketiciye aittir. Malin arizasinin 20 is
giindi icerisinde giderilmemesi halinde, imalatgi-tretici veya ithalatc; malin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer ozelliklere sahip bagka bir mali
tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

18-Tiiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren garanti siresi i¢inde kalmak
kaydiyla, bir yil icerisinde en az dort defa veya imalatci-iiretici ve/veya
ithalatci tarafindan belirlenen garanti siresi icerisinde alti defa
arizalanmasinin yani sira, bu arizalann maldan yararlanamamay sirekli
kilmasi,

-Tamiriicin gereken azami stirenin agiimasi,

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi
halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentesi temsilciligi ithalatcisi veya imalatci-
(ireticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin tamirinin mimkiin
bulunmadiginin belirlenmesi, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi
talep edebilir.

19-Misteri, sikayet ve itiraz bagvurulanni tiketici mahkemelerine veya
tilketici hakem heyetlerine yapabilir.

20-Garanti belgesi, garanti siiresi boyunca misteri tarafindan
saklanmalidir. Belgenin kaybolmasi durumunda ikinci bir belge verilmez.
Kaybolmasi durumunda cihazlar ve aparatlarin onarim ve degisimleri ticreti
karsiliginda yapilacaktir.
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