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RDH10RF/SET 5

RDH10RF/SET, bir RDH10RF kablosuz sicaklik kontrolriinden ve bir RCR10/433 alicidan olusur. RDH10RF,

dilediginiz zamanda diledidiniz oda sicakligini (set degeri) ayarlamaniza olanak tanir. Unite, s;cak!lk kontroliind

kolaylastirmak icin ergonomik bir ayar diigmesine sahiptir. \

‘ Ekran

ﬂ‘ °C cinsinden fiili oda sicakhgi

Unite, secilen konfor sicakligina gore
1 {% kontrol yaptyor

|

SIEMENS

A Isi talebi oldugunu belirtir

B Pilleri yenileyin

RF
TEST | Verici test edilirken ekrana gelir

Pil bolmesi

AA tipi 2 alkalin pil, 1.5 V

Calistirma oncesi devreye alma

|

Ayar d_l}lr'lgmesi

Sicaklik éet degerini
secmek i¢cin daha
Sicak/Daha Soguk
diagmesi

ilk calistirma .

Piller takilir takilmaz, yanda gésterildigi gibi tim
semboller yaklasik 2 saniye siireyle ekrana gelir.

Gereken sicakligin secilmesi

e Set degerini azaltmak igin ayar diigmesini saat
yoniinin tersine veya set degerini 0.5 °C'lik artislarla
arttirmak icin ayar diigmesini saat yoninde gevirin

e Gereken sicaklik, konfor sicakligi semboltnin
T$E yaninda gériintiilenir

Pillerin degistirilmesi
1. 1.5 volt'luk, AA tipi 2 yeni alkalin pil alin.
2. 1 dakika igerisinde: Once pil yuvasini sonra da pilleri gikartin, yeni pilleri
takin ve pil yuvasini tekrar yerine yerlestirin.
Eski deger kontrol edilmelidir!
3. Eski pilleri mutlaka cevre ile ilgili hiikimlere uygun olarak dogru sekilde

elden gikartin.

Devreye alma
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It

e 2 alkalin pilin de siyah renkli gegis seritlerini cikartin. Pil yuvasinin dogru konumda olup

Konfordan 6diin vermeden enetrji tasarrufu yapmak i¢in

ipuclar

olmadigini kontrol edin.
igerisinde pil yoksa, pil yuvasina AA tipi 2 alkalin pil yerlestirin.

s Oda sicakliklarinin highbir zaman 21°C'yi asmasina izin vermeyin.
»  Havalandirma: Kisa sireli camlar ve kapilari acin.
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