
3/8”  ve 1/2”  bağlantılı RA-FN için 15 mm, 10 mm
veya 8 mm bakır borular için fittings parçaları bu-
lunmaktadır.

Çöküntü yada korozyondan kaçınmak için, sıcak
su karışımı VDI 2035 (Verein Deutscher In-ge-
nieure) klavuzu ile uyumlu olmalıdır.
Madeni yağ içeren formulasyonlardan kaçınıl-
ması önerilmektedir.

Tüm RA-FN vana gövdeleri Danfoss’un RA2000
serisi termostatik ekipmanlarıyla birlikte kul-
lanılabilmektedirler.

RA-FN vana gövdeleri iki borulu ısıtma sis-
temlerinde kullanılır.

Vanalar nikel kaplama prinçten üretilmişlerdir.
Yüzüklü salmastranın basınç pimi krom çeliktir ve
yağlı bir O-ring ile birlikte çalışır. Tüm montaj işle-
mi, sistemi boşaltmadan değiştirilebilir.

Vanalar montaj sırasında manuel ayarlama
yapmayı sağlayan gri bir koruyucu kapakla birlikte
tedarik edilirler. Koruyucu kapak manuel shut-off
aygıtı olarak kullanılmamalıdır. Özel bir manuel
shut-off olan (kod no. 013G3300) parçası kul-
lanılmalıdır.

Data sheet Sabit kapasiteli vanalar
RA-FN (F serisi)

Uygulama

RA-FN Düz RA-FN Köşe RA-FN UK-tipi
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Kod numaraları ve
teknik veriler

İki borulu sistemler için vana gövdeleri, RA-FN (F serisi)

Model
Bağlantılar k

v
-değeri 1) (m3/h  1 bar basınç
düşümünde) P-band = K

Max.
çalışma
sıcaklığı

Kod no.
iç Dış 0.5K 1.0K 1.5K 2.0K k

vs

RA-FN 10 Köşe Rp 3/8 R 3/8 0.17 0.34 0.47 0.56 0.65 120 oC 013G0001

RA-FN 10 Düz Rp 3/8 R 3/8 0.17 0.34 0.47 0.56 0.65 120 oC 013G0002

RA-FN 10 UK-Tip         Rp 3/8 R 3/8 0.17 0.34 0.47 0.56 0.65 120 oC 013G0141

RA-FN 15 Köşe Rp 1/2 R 1/2 0.22 0.43 0.57 0.73 0.90 120 oC 013G0003

RA-FN 15 Düz Rp 1/2 R 1/2 0.22 0.43 0.57 0.73 0.90 120 oC 013G0004

RA-FN 15 UK-Tip    Rp 1/2 R 1/2 0.22 0.43 0.57 0.73 0.90 120 oC 013G0143

RA-FN 20 Köşe Rp 3/4 R 3/4 0.30 0.58 0.83 1.04 1.40 120 oC 013G0005

RA-FN 20 Düz Rp 3/4 R 3/4 0.30 0.58 0.83 1.04 1.40 120 oC 013G0006

RA-FN 20 UK-Tip    Rp 3/4 R 3/4 0.25 0.50 0.67 0.80 1.00 120 oC 013G0145

RA-FN 25 Köşe Rp 1 R 1 0.30 0.58 0.83 1.04 1.40 120 oC 013G0027

RA-FN 25 Düz Rp 1 R 1 0.30 0.58 0.83 1.04 1.40 120 oC 013G0028

Max. çalışma basıncı2): 10 bar.                Max. fark basıncı: 0.6 bar.                Test basıncı: 16 bar.

1) k
v
-değeri vanada 1 barlık bir basınç düşümündeki (∆p) debiyi (Q) m3/h göstermektedir.                        k

v
 = Q: √ ∆p.                

k
v
-değeri EN 215’e göre tarif edilmektedir. Xp = 2K gibi. 2°C fazla oda sıcaklığında vana kapanır. Düşük ayarlarda Xp

değeri 0.5K’ya düşer. k
vs

-değeri vana tamamen açık olduğunda debiyi maximumda tutar.

2) Çalışma basıncı = statik + fark basıncı. Maksimum fark basıncı vana düzenlemesindeki maksimum basıncı vermek-
tedir. Sistemde basınç düşümünü tetikleyen cihazlar kullanılması, belirli debi/basınç koşullarında gürültü oluşumuna
neden olur. Sessiz çalışan bir işletme sağlamak için, maksimum basınç düşümü 30 -35 kPa aşmamalıdır. Danfoss’un
AVD,AVDL, AVDS, IVD veya ASV modeli fark basınç regülatörlerinden kullanarak sistemdeki fark basıncı düşürülebilir.

EN 215 standartlarına uygundur

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Kapasiteler
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Data Sheet Sabit kapasiteli vanalar, RA-FN (F serisi)

Sistem



Not:
Sistemde basınç düşümünü tetikleyen cihazlar 
kullanılması, belirli debi/basınç koşullarında gürültü 
oluşumuna neden olur. Sessiz çalışan bir işletme 
sağlamak için, maksimum basınç düşümü 30 -35 kPa
aşmamalıdır. (3-3.5 mwg).
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Data Sheet Sabit kapasiteli vanalar, RA-FN (F serisi)

Kapasiteler
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Ölçüler

Yapısı Bir radyatör termostatı RA-2000 serisi  termosta-
tik başlık ve bir RA-FN vanadan oluşmaktadır.

Başlık ve vana gövdesi ayrı ayrı sipariş 
edilmelidir.

1. Yüzüklü salmastra

2. O-Ring

3. Basınç pimi

4. conta

5. Regülasyon 
yayı

7. Vana gövdesi

8. k
v
-nozulu

RA-FN vanalarının dışı nikel kaplamadır.

RA-FN UK-tipi vana

Data Sheet Sabit kapasiteli vanalar, RA-FN (F serisi)
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F serisi
ISO 7-1
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RA-FN 10 G 3/8 G 5/8 A R 3/8 50 75 24 49 20 47 50 15 22 27

RA-FN 10 UK G 3/8 G 5/8 A R 3/8 - - 26 51 22 61 64 29 22 27

RA-FN 15 G 1/2 G 3/4 A R 1/2 55 82 26 53 23 47 50 15 27 30

RA-FN 15 UK G 1/2 G 3/4 A R 1/2 - - 29 57 27 62 65 30 27 30

RA-FN 20 G 3/4 G 1/1 A R 3/4 65 98 30 63 26 47 50 15 32 37

RA-FN 20 UK G 3/4 G 1/1 A R 3/4 - - 34 66 30 63 66 31 32 37

RA-FN 25 G 1/1 G 1/1 A R 1/1 90 125 40 75 34 47 50 15 41 46

RA-FN düz vana

Suyla temas halindeki materyaller

Vana gövdesi ve diğer metal parçalar Ms 58, pirinç  

O-ring EPDM

Valve konisi                                                    NBR
Basınç pimi ve vana yayı Krom/Çelik

Nozul PP

RA-FN köşe vana


